OBEC PREDNi VYTO N

VYDAVA

OBECNE ZAVAZNOU VYHLASKU

¢. 1/2005

O ZAVAZNYCH CASTECH UZEMNIHO PLANU
OBCE PREDNI VYTO N

Zastupitelstvo ObceiBdni Vytai vyhlaSuje na zakladsvého usneseril1/2005 ze
dne 11.7.2005 v souladu s ustanovenim § 84 odsékahatislo 128/2000 Sb. o obcich a
v souladu s 8§ 29 odst. 2 zakafislo 50/1976 Sb. /Stavebni zakon/, vérdrpozd;jSich
novel, tuto obechzavaznou vyhlasku.



Cast |

UVODNI USTANOVENI

ol
Ucéel vyhlasky

1.1 VyhlaSka vymezuje zavazdésti Uzemniho planu Obcédeni Vytai
schvélené zastupitelstvem obce dne

1.2. VyhlaSka stanovuje zavazné regulativy Gzemmikwoje obce, funknich
vyuziti ploch, jejich usp@dani a vymezeni zastavitelnych Uzemi, zasady
dopravnihdesSeni a technického vybaveni. Vymezuje systém glaié sta-
bility a verejr¢ prosgsné stavby.

1.3.Redeni tzemniho planu obce, ktera nejsou obsazefeazn&asti doku-
mentace se povazuji za &ma.

¢l. 2
Vymezeni pojmi

2.1. Zavazné regulativy jsou:
a/ zasady funiniho¢lenéni ploch, jejich uspi@dani v izemi a podminky
jejich vyuziti /pipustné, podmimé, nepipustné/
b/ limity vyuziti Gzemi

2.2. Urbanizované uzemi - tigplochy zasta&né a plochy utené uzemnim pla-
nem k zastaini.

2.3. Neurbanizované Uzemi - tvplochy nezastainé /volna krajina/, které jsou
nezastavitelné. V nezastavitelném Gzemi |ze madizjen stavby inZzenyr-
skych siti.

¢l. 3
Rozsah platnosti

3.1. Tato obeahzavazna vyhlaska plati pro celé spravni Uzemi 8tedni Vytai
po dobu navrhovéeho obdobi.

3.2. Stanovena tha aktualizace izemniho planu Obdedni Vytai je vzdy k
30. 9. od roku 2006.

3.3. Vyhlaska je zavazné pro vSechny organy, pckéna fyzické osobyip
¢innostech vyvolavajicich z&gny ve funknim vyuziti a v uspadani tzemi,
v provaéni staveb, nebo jejich zm, pi adrzke, uzivani a odstievani
staveb.
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ZAVAZNE REGULATIVY OBCE P_REDNIi VYTON

¢l. 1
Urbanisticka koncepce

Zastavba Redni Vytorg bude rozvijet sy charakter obytné zastavpgiedevsim v souladu
s hlavnimi hodnotami Uzemi.Nosnou funkci Uzemit@biizace sidelni struktury a zardve
zachovani vysoké kvalityfgodniho prosedi.

Zachovat atmosféru sidla a kvalitni zapojeni nowstelveb do terénu a okoli

Pozemky pro trvalé bydleni v RD musi mitieeny pistupové komunikace. Mistni
obousnérné komunikace budou vedeny v ploSéeyee - minimalni §& mezi ploty bude
10m (jednosrérné komunikace — min.8m). — Nutno zohlednitiigové dostavé proluk.
Veskeré obytné objekty budou mit plochu pro parkdwh gardzovani minimakh 2
vozidel. Pro penziony a ostatni provozovny- paégowna vlastnim pozemku.
Podporovana bude nova zastavba trvalého charakBraty a zahradni domky jsou
uréeny na doziti, novérizovani €chto objekti je negipustné. Rekreai objekty budou
mit charakter trvalého bydleni, (nikoliv chat, rlikaahradni domky.)

Navrh nové zastavby musi akceptovat hlavni hodsfitha, okolni charakter zastavby,
vysokou pirodni kvalitu, péhledy, dalkové pohledy, dominantyteplevSim pak
hodnoty identifikované, odsouhlasené a schvalergdani UPO.

Kostel sv. Filipa a Jakuba wé&ni Vytoni, kostel sv. ToméaSe &cenina hradu Vitkv
Kdmen - jsou tradni architektonické dominanty — nesmi dojit k zastav
bezprostedniho okoli a nesmi byt patkno jejich tradini izolované postaveni v ramci
mistni zastavby, nesmi dojit k fggmivym zmeénam stavu kulturni pamatky nebo jejiho
prostedi, nebo ohrozeni zachovani sgeleského uplatni.

Jsou a musi byt zachovaniedpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbarkgth
proston sidla

Systéem mistnich obsluznych komunikaci, cyklistidkya turistickych cest, &3i
propojeni je doplén.

Vzhledem k vySe uvedenym hodnotam Uzemi néfguptné #zovani provoa, které
za®zuji ZP jako jsou nap spalovny, zpracovani chemickych latek, kotelnyyjmkou
domovnich kotelen) a podobn

Materidlové a hmotovéeSeni veSkerych stavebééiné dophkovych staveb - garazi,
skladi n&adi, paliva apod.) musi respektovat okolni charakd@&stavby - nesmi
negativié narusSit okolni prostor ¥ejnych prostranstvi. =Optické o#ldni skladovych
prostor od vi&ejnych ulénich prostai.



Plochy pro bydleni - Pro rekre&ni objekty roviZ plati, Ze musi mit charakter rodinného
domu, zcela nevhodné jsou pro charakter zdejSinkrahaty. Chaty a zahradni domky jsou
uréeny na doziti, novéfizovani tchto objekt je negipustné.

Zemédélska vyroba

Areal ZD v Redni Vytoni je v celku v dostateé odstupové vzdalenosti od obyti#sti
sidla, bylo by vhodné jeStozsfit zelenou hradbu stroimsmérem k obci. Hradba stroime
vyznamnym stabiliznim prvkem pro ekologickou stabilitu mistni fauny. navrhu
ekologické stability jsou nazteny prvky nové vysadby a budovani staronovych égsié
omezi ¥trnou erozi.

Erozni ohrozeni zejména ploSnou vodni erozi jesvazitych scelenych plochach. Je
nutno zatrakovat udolnice, pasy pozerinkkolem vodotéi, znovuzizovat meze. Okolo
komunikaci a na vodaté jsou navrzeny nové vysadby plnici funkci inteérskh prvia.
Okolo vodot&i musi byt zatrawné plochy- min.4 m odihu. Pro udrZbu vodatieje nutno
ponechat alesgiojednostrané volné pristupny pruh §& 6m. (Ri oplocovani pozemk -
respektovat)

Zivelné soukromé podnikani je nutno hned odié#leu zamezit, i piestavbach
stavajicich hospodskych objeki ¢i vystaviE novych vyrobnich a hospoigkych objeki je
nutno znat fesny rozsah podnikani a jeho vliv na okoli a korkaimi zatz. Tyto festavby
¢i stavby by nély byt povoleny pouze zaredpokladu, Ze nedojde k zatizeni okolni obytné
zastavby hlukem, zapachem, spadem, ani k dalSimiemigkému znehodnoceniijBe tedy
0 naprosto ekologicky nezavadnou vyrobu a stavesindkide ¥dom omezujicich podminek
a moznych postihpii jejich nedodrzeni - zruSeni.

¢l. 2
Clenéni Gzemi obce na funéni plochy a podminky jejich
vyuziti

Z hlediska zastavitelnosti jeSené Uzemi roztkno na:

» Zastavitelné uzemi souhrnu tvéi sowtasre zasta¥né a zastavitelné tzemi.
-soutasre zasta¥né uzemi zahrnuje stavebni objekty a k nifilghlé pozemky utené
ke stejnému funinimi vyuziti a dalSi pozemky ( i nezastae) uvnit hranic sodasré
zasta¥ného Uzemi ( viz grafickéast).

-zastavitelné Gzemi rozumi se veSkera Uzemi zastsv a navrzena touto UPD
k zasta¥ni
* Nezastavitelné Uzemfvolna krajina) jsou nezastavitelné. V nezastavéte
Uzemi lze realizovat jen liniové dopravni stavbigvby inZenyrskych siti a
stavby nezbytné pro udrzbu krajiny, stavby slouidaji¥ovani ochrany
piirody, zenddélské prvovyroby, myslivosti, lesniho hospestai, rybnéniho
hospodéstvi, zaji¥ovani civilni ochrany statu




¢l. 3
Vyuziti ploch a jejich usp#adani

Definovani pojmi
Zasadnim regutanim prvkem pro umishi jefunkce.
Popis funknich ploch:
Bydleni B
SmiSené Uzemi bydleni a podnikani S b+p
Obc¢anska vybavenost OV
Specificka funkce
Rekreace a sport R
Zenmedélska vyroba
Technicka vybavenost
Doprava a dopravni vybavenost
Soukroma zele
Verejné zelé
Lesy (PUPFL)
Vzrostla zelé
Vodni plochy a toky
Zemedélsky padni fond (Orna fida, trvaly travni porost, ostatni plochy)
Prvky USES(Gzemniho systému ekologické stability)

Pripustné, negFipustné a podmiréné funkéni vyuziti ploch

Cinnosti, &tje nebo z#zeni se z hlediskaipustnostileni na:

a) Pripustné

— realizovatelné bez jmenovitého omezeni — v sauladfislusnou platnou pravni
Upravou. Bipustné vyuZiti tzemi je zakladni naplni Gzemi. |Zdki funkce je ¥etns
nezbytné technické a dopravni infrastruktury

b) NepFipustné

— nerealizovatelné za zadnych podminek (za dotipgsé tohoto UPQ). Kromnginnosti,
déju nebo z#izeni uvedenych v tomto Uzemnim planu jsou to u$ge¢mnosti, dje nebo
zaizeni, které nesplji podminky stanovené zakonem, jinymi ob&cpavaznymi
pravnimi gedpisy nebo platnym spravnim rozhodnutim, a td prto celé spravni Gzemi
nebo pro jeh@asti.

- vyuziti funiénich ploch jsou veSkeré zém, ¢innosti a dje, které jsou v rozporu s
danou funkci, podminkami vyuziti dané plochy, hddno Gzemi atd.

¢) Podmirgné

vyuziti — nesmi byt v konfliktnim vztahu dnnostem pevladajicim, maji charakter
dopliujicich ¢innost. Lze je jednotli& povolit, nevyvolavaji-li jednotli¥, v souhrnu nebo
v souinu rizika ohrozeni (zr@Steni nebo havarie) nebo neporusuji-li svyméjgm
pusobenim charakter GUzemi (zakladni zasady fehia Gzemi a obecné a zvlastni
regulativy) nad miru stanovenou zakonem, vyhlaskoym obec® zavaznym pravnim
piedpisem nebo platnym spravnim rozhodnutim prodéso Gzemi.




Plochy bydleni B
Zakladni funkni vyuziti: - zoéna slouzi k bydleni v rodinnych gtdvych domech &etns
hospodéského zazemi, stodoly, gardze, soukromé dvorkkrema zelé;

a) pipustné&innosti:
- jiny typ RD (dvojdomekiadovy, bytovy — nové R@lo 1 NP a podkrovi, stavajici
RD do 2NP a podkrovi, stavajici bytové domyo 3NP a podkrovi, hové bytové donup
2NP a podkrovi) &etre hospodé&ského zazemi
- neruSici sluzby atanské vybavenosti a nerusfemesla
- chov doméciho zictva,- ochranné pasmo tekrati 10m a nebude naruSovat
sousedni pozemky pro bydleni
- soukroma zele v sokasre zastagném nebo zastavitelném Gzemi - sady, skleniky,
objekty pro uloZeni zahradnihoddi, bazény apod.
- soukroma hste
- obsluzné komunikace, technicka infrastruktura
b) nepipustnétinnosti:
- v8echny druhy vyrobnictinnosti, které maji negativni vliv na okoli
- ¢innost, kterd pozaduje zvySenou dopravnézat
- dopravni sluzby — nakladni doprava
- hromadné garaze pro OV, nebo Sb+p
Plochy smiSené - bydleni a podnikani Sb+gdna slouzi k bydleni, ¢etné podnikéni
ekologickycisté femesla, drobné vyrobni provozovny)
a) pripustné&innosti:
- sluzby olkanské vybavenosti
- vyrobni, opravarenska nebo chovatel&kdost nerusici okolni plochy pro bydleni
- dopravni sluzby nerusSici okolni plochy pro bydleni
- hlavnifady a trasy vedeni technické infrastruktury
- mistni komunikace a dopravni infrastruktura
- pouze bydleni
- pouze podnikani
b) nepipustn&innosti:
- velkoobchodntinnost, ktera ma zvySené naroky na dopravu, hlakiap

Plochy ok¥anské vybavenosti Ov
a) pipustn&innosti:

- sportovni z#zeni - fitcentra,docvicny apod.

- ubytovani, stravovani

- garaZzova a parkovaci stani, obsluzné komunikade cesty
b) nepipustnétinnosti:

- vyroba, velkosklady

- zemedélska vyrobni¢innost

Plochy specifické funkce
slouzi jako kulturni paméatka, jako cil turistickychvstv a predmeét prohlidky
a) pipustn&innosti:
- prohlidka
- vyhlidka
b) negipustnétinnosti:
- masové kulturni akce
- Upravy terénu a stavby
- jakékoliv jinécinnosti




Plochy rekreace a sportu R
télovychovné z#izeni — kryta i otekena sportovist rekreg&ni objekty,
a) [ipustn&innosti:
- vybavenost slouzici naw§nikim — obchod, sluzby, stravovani, ubytovani nezbytna
technicka vybavenost, provozy udrzby
- byty majiteli a sprava
b) nepipustn&innosti:
- vyrobni a chovatelsk&nnost
- zdravotnicka (izkova) zéizeni a socialni sluzby
- dopravni sluzby, velkoobchodni, vyrobni nebo skieddcinnost
- motokrosové a autokrosové drahy, ostatnéinduprovozy

Moyt

- provozy produkujici zapach (ziviéna vyroba)

Plochy zengdélské vyroby
slouzi pro vyrobu v zeddglstvi, zengdélska vyroba ZziveisSna, intenzivni zeguélska
vyroba rostlinna — skleniky, Skolky
a) pipustné&tinnostt
- skladovani, opravarenskénost
- vyrobnicinnost a sklady (provozovny a sluzby) nezdéiského charakteru
- administrativa, pohotovostni ubytovani
- nezbytna technicka vybavenost (trafostanice,régilstanice, hagské zbrojnice aj.)
- vyrobni a hospodaké budovy budou respektovat hmotou okolni zastavbu
- pouzeekologickycista vyroba, ktera nebude omezovat okolni ploclayey. Vyrobu
ekologicky ¢istou, gedstavujetinnost, ktera nezhorsi ovzdusi, kvalitu okolnichil,vo
nezatizi plochy pro bydleni hlukem a nagdnou dopravou.
- parkovani nakladni dopravy uvhiizavenych aredl, zpevigné plochy, komunikace.
Parkovani vSech vozidel musi byt zaji na vlastnim pozemku.
b) nepipustnétinnosti:
- pouzivani ekologicky nevhodnych paliv a spalovagéch drubh odpadi (nag. z
chemické vyroby), chemickd vyrob&innosti a jevy, které ovlivni nebo by mohly
negativré ovlivnit hodnoty obce
- potencionalni zdroje z#sténi ovzdusi,céinnosti @ nichZz dochazi k emitovani
tuhych a plynnych latek¢kavych organickych latek
- potencionalni zdroje zigténi povrchovych a podzemnich vod
- ¢innosti a podnikani z&tujici okoli hlukem nad limity stanovené platnyrakeny
- skladovani odpad v¢etrg nebezpénych odpad, nebezpénych latek, vyrobk a
pripravki, nebezpénych chemickych latek, apod
- umig’ovani spaloven a kotelen jakéhokoli druhu (mimoelent nezbytnych pro
vytapini now navrhovanych RD)
c) podmirnéginnosti
- sluzebni byt
- administrativa, stravovani, prodejny

Plochy technické vybavenosti
slouzi k zabezgeni provozu a funkosti plochy, vodohospotkych, energetickych a
jinych systénd, podmiiujicich vyuziti dzemi
a) pipustné&innosti:
- UdrZbé&ské provozy
- vyjimeén¢ pripustné pohotovostni bydleni
b) negipustnétinnosti:
- bydleni, zdravotnictvi, socialni sluzby
- sport a rekreace
- ostatni




Plochy dopravy a dopravniho vybaveni
slouzi k zabezgeni poteb dopravy - plochy pro dopravu ( komunikace prim@uobilovou
cesty pro psi, cesty pro cyklisty)
a) fipustn&innosti:
- vybaveni parkovi§ (kiosky apod.)
- technicka infrastruktura
b) negipustn&innosti:
- v8echny ostatriiinnosti

Soukroma zela

zahradky a sady

a) pipustn&innosti:

- sowasné funkni vyuziti, zahradky, beziimé vazby na objekty trvalého bydleni

- objekty udrzby a pro uloZeni zahradnickych ajieo

- vS8e, CO souvisi se stavajicim vyuzitim, dgnvodni plochy (bazény), skleniky, altany,
pergoly apod.

- vSechny nové stavby budou drobnéhéritka a budou svym charakter, proporcemi a
navrzenynreSenim odpovidat okolni zast&vb

- chov drobného domaciho #ectva (krélici, slepice, apod.). Pohledawusi byt

tyto prostory uzakeny. Chov drobného hospddkého zuiectva nesmi omezit
sousedni pozemky — \ipadt vétSiho pd@tu kudi je nutno stanovit OP Zivsné
vyroby, které nesmitgkrait vlastnické hranice chovatele.

b) negipustn&innosti:

- vSechny druhy vyrobnictinnosti \&. opravarenstvi

- skladovani ( mimo materialu pro udrzbu)

- skladky odpadu& odstaveni motorovych vozidel

- dopravni sluzby

- stavby pro bydleni nebo rekreaci

Veiejna zelai
parky, parko¢ upravena viejna prostranstvi, ostatni fegna zelé vcetrg ochranné a
izolagni, aleje a stromiadi
a) pipustn&innosti:
- kaSny a vodni plochy a toky, whacka dila (sochy, ap.) a objekty
- odpaivné plochy s lavikami
- pési cesty, lavky, cyklistické cesty, nmé stezky
- hudebni pavilony, altany, pergoly, loubi, drobnéhétektura
- hiiste (mimo frekventovana Gzemi)
b) negipustn&innosti:
- jakékoliv jiné vyuziti
C) podmirknéinnosti
- sjizdné chodniky

zbény neurbanizované
Pozemky urené pro plréni funkce lesa (PUPFL), vysoka zele

- hospodé#eni na lesnimijmnim fondu (¢etné péstebnich ploch)
a) pipustn&innosti:

- elové komunikace

- izolaéni a doprovodna zeie




- nezbytné objekty pro udrzbu lesa
b) negipustné&innosti:
- jakakoliv stavebndinnost s vyjimkou kiZzeni liniovych staveb

Vzrostla zelai

a) pripustnéinnosti

- Voln¢ rostouci devinné porosty, toviny, stromdadi, liniova zel@, izolaéni zela
b) negipustné&innosti

- vSechnyinnosti a dje vySe neuvedené

C) podmirgné

- zales®ni

- vodni plochy

Vodni plochy a toky
a) pipustn&innosti:
- vodni plochy a toky, chovné rybniky, rekée@dnadrze a ostatni vodni dila.
- premoséni a lavky, stavidla a hraze
- krmné z&izeni pro chovné rybniky
- pro rekreani vodni plochy pak skluzavky, molaigtavist a jind sportovni Zé&eni
- zaizeni s protipovobvou funkci
b) negipustnétinnosti:
- sk&r vodnich rostlin a chytani zi¢eht (ptactva)
- pouzivani nepovolenych chemickych pireski
- vSechnyinnosti a dje vySe neuvedené
C) podmigné
- v okoli vodnich tok musi byt oboustrarnzatravéna plocha o $i min. cca 4m od
osy, a zarovemin. 2m od behu, a jednostranny maniptia volny pruh 6m.
- v zaplavovém uzemi budou trvalé porosty s viaim orné pdy
Plochy zengédélského padniho fondu (ZPF)
Orna, trvaly travni porost, ostatni plochy
a) pipustn&innosti:
- elové komunikace
- izolaéni a doprovodna zeie
- zaizeni zabraujici erozi a splachutaly — protipovodova opaiteni, stoky apod.
b) negipustnétinnosti:
- jakékoliv stavebndinnost s vyjimkou liniovych staveb technické intraktury
c) podmirné&innosti
- zmeéna kultury ZPF na sad, TTPiipadre PUPFL
- vyuzivani obnovitelnych a alternativnich zdrognergie (plochy pro energetické
vyuziti rychlerostoucich f@vin, plochy pro pstovani biomasy zacélem vyuziti
energie, vyroba bioplynu, teplena, solarni enerdga®, aby nedoSlo k naruSeni
krajinného razu a kvality jednotlivych sloZzek Zntho prostedi (gedevsim
stanovenych v hodnotach Gzemi).

Prvky tzemniho systému ekologické stability USES
V UPO se vymezuji zakladni skladebné prvky USESkity kostru ekologické
stability, tji. prky lokalniho USES. Respektovanyoys prvky regionalniho a
nadregionalniho USES dle platné temkné UPD.
-Pri rozhodovani o fundnim vyuZiti ploch je nutné vychazet z nezbytnosiich
ochrany, prvky USES nelze zrusit bez nahrady.
-Konstitutivni  znaky, kterymi jsou reprezentativhosninimalni a maximalni
prostorové parametry, kontinuita systému USES néstniaruseny.
1. Pro funkni vyuZiti ploch biocenter




a) pripustné:

- souwasné vyuziti

- vyuziti, které zajiBuje prirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvaly
stanoviStnim podminkam

- jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu. &mu nesmi dojit ke znema&m
navrhovaného vyuziti nebo zhorSetirqdni funkce sotasnych ploch USES.

b) podmirné:

- pouze ve vyjimé&nych gipadech nezbytnnutné liniové stavby, vodohospddka
zaizeni, COV atd. Umisiny mohou byt jen i co nejmensdim zasahu a naruseni
funkénosti biocentra.

C) nefipustné

- zmeny funkéniho vyuZziti, které by sniZzovaly séasny stupg ekologické stability
daného Uzemi tazeného do USES (Zma druhu pozemku s vy33im stépn
ekologické stability na druh s nizSim stédpn ekologické stability, napz louky na
ornou fidu), které jsou v rozporu s funkéthto ploch v USES,

- jakékoli zmény funkéniho vyuZziti, které by znemoznilgi ohrozily funkinost
biocenter nebo Uzemni ochranu ploch navrhovanyzdlknéni do nich,

- ruSivécinnosti jako je umitovani staveb, odvadvani pozemk, t€Zba nerostnych
surovin apod., mimginnosti podmigné.

2. Pro funkni vyuZiti ploch biokoridak

a) pripustné:

- solwtasné vyuziti,

- vyuziti, které zajiuje vysoké zastoupeni drulorganisni odpovidajicich trvalym
stanoviStnim podminkdm fip béZném extensivnim zefdélském nebo lesnickém
hospodé&eni (trvalé travni porosty, extensivni sady, leppd), Fipadré rekre&ni
plochy girodniho charakteru,

- jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilititgm zmenou nesmi dojit ke
znemozini  navrhovaného vyuziti a fipodni funkce sotasnych funknich
biokoridor

b) podmigné nezbytd nutné liniové stavby ilkzici biokoridor, vodohospotgka
zaizeni, COV atd. Umisiny mohou byt jen i co nejmensdim zésahu a narudeni
funkénosti biokoridoru. Umignhi pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co
nejmensim rozsahu.

C) nefipustné

- zmeny funkéniho vyuziti, které by snizovaly stasny stupe ekologické stability
daného Uzemi razeného do USES (&my druhu pozemku s vy3Sim stwpm
ekologické stability na druh s nizSim stdpn ekologické stability, napz louky na
ornou mdu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru,

- jakékoli zneény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily dwe
ochranu a zalozZeni chgficich ¢asti biokoridoi,

- ruSivécinnosti, jako je umitovani staveb, odvadvani pozemik, t€Zba nerostnych
surovin, apod., mimginnosti podmisnych.

¢l. 4

Limity vyuziti Gzemi ¥etné stanoveni zatopovych tUzemi

Limity vystupni - navrzené Uzemnim pladnem obce:

Vymezeni USES a navrh zajisi jejich funkinosti

Vymezeni hranice s@asré zasta¥ného Uzemi a vymezeni navrhu hranice
zastavitelného Uzemi. Mimo tyto hranice se nesmists vyjimkou objeki technické
infrastruktury a objeKi ur¢enych k obno¥ a udrzig krajiny (seniky, ¢eliny apod.).
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* OP no¥ navrzenych staveb dopravni a technické infrastinykt nelze povolovat stavby
a funikeni vyuziti, které znemozni nebo by mohlo znemofimkéni vyuZiti navrhované
UPO a v3emi jeho zémami.

» Limitujici nevyhlasené OP Zi¥@né vyroby — neni vém umistna obytna zastavba.

¢l. 5

Koncepce dopravy, @anského a technickeho vybaveni a
nakladani s odpady

Koncepce dopravy:
Na silnicich lll.¥idy je nutno pgitat rovréZz s cykloturistickym provozem. ProtoZe jde o
silnice lll. tfidy, nep@itame s Zadnym obchvatem okolo sidel.

Silnice llI/t ¥idy by meély byt mimo zasta¥na Uzemi sidla upravena do homogennich
parametit Sitkové kategorie S 7.5/50 ijpadre S 6.5/50). Jejich fitahové Useky maji
charakterobsluzné komunikace funkéni t¥idy C1. Ty by n€ly byt postup® upraveny na
Sitku vozovky 7, minimalé vSak 6 m a dopbny alespd jednostrannym chodnikem

Nova zastavba nesmi branit dobrému vyhledu a maséit bezkolizni ptijezdnost
vozidel pozarni ochrany.

V feSeném Uzemi je tsimistnich a &elovych komunikaci Tyto komunikace maji
vesnes charakteobsluznych komunikaci stavajicich i navrzenych funéni tridy C 3.

S parkovisti je p&tano: u obecnihoiédu, u kostela ve Svatém Tomasi, v Baée
Ostatni podnikatelské aktivity budou mit reé¥npred vstupy odstavné plochy. U objékt
ob¢anské vybavenosti a podnikatelského charakterutjgon aby jejich majiteléi investadi
zabezpéili potiebny pd@et parkovacich stani pro své zakazniky a obchodrtihgry na
vlastnich pozemcich v ramci stavbictito zdizeni. Odstavovani vozidel na vlastnich
pozemcich obytnych budov plati i pro stawbupiestavbu objeki nabizejicich ubytovaci
sluzby cestovniho ruchu (penziony).

Kazdy pozemek pro bydleni musi mit min.2 parkowagjarazova stani na vlastnich
pozemcich k RD. | garaze je nutno budovat v soutadadnotami Gzemi.

Prostorové rezervy, kde jsou Sipkami naemy mista vyhledového komunii@ho
napojeni mistnich cest, je nutno respektovat, peofejich zastatnim by vznikly veliké
potiZze pro dalSi optimalni rozvoj sidl&jgiup na pole atd.

Obnova zergdélskych a lesnich cest ma velky vyznam pro krajigejiaddrzbu.

Koncepce oltanské vybavenosti
V centru je navrzeno noveé undst obecniho fadu.
Rozvoj turistiky — penziony, a@erstveni apod. mohou vznikat i v plochach pro hydle

Koncepce vodniho hospodéstvi

Vodovod Redni Vytai.

Stavajici systém wejného vodovodu ptn vyhovuje pro v sotasné dob napojenou
zastavbu a ma i kapacitni reservy ve zdrojich ezvadech pro napojeni dalSi zastavby.
Bude nutné postugnrekonstruovat fvodni litinove fady a na viejny vodovod napoijit
dosud nenapojenou stavajici zastavbu iénmavrhovanou zastavbu. Cela zasobovaci
vodovodni & bude i nadale roztena na dv tlakova pasma, hranice pasem je navrzena
Vv situaci.

Celkova kapacita vodnich zdtgjvcetrg reservnich zdrdj je cca 5,74 /s vyhovuje i pro
navrhované rozvojové plochy dle tzemniho planu.

Vodojem ,Redni Vytai* s objemem 300m(2 x 150m), max.hl.815,25m n.m., dno 811,75m
n.m rovréZ vyhovuije pro vyhledoveé sgeby dle tohoto konceptu tzemniho planu.

Vodovod Pasina.
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Stavajici systém wejného vodovodu pt vyhovuje pro v sotasné dob napojenou
zastavbu a ma i kapacitni reservy ve zdrojich azvadech pro napojeni dalSi zastavby.
Bude nutné postugnrekonstruovat fvodni litinové fady a na viejny vodovod napoijit
dosud nenapojenou stavajici zastavbu (rekiieabjekty) i no¥ navrhovanou zastavbu. Cela
zasobovaci vodovodnitsbude v jednom tlakovém pasmu.

Celkova kapacita vodnich zdfioje cca 2,14 I/s. Vyhovuje i pro navrhové plochy tdihoto
Uzemniho planu.

Vodojem ,Pasénd“ s objemem 50in(2 x 25n), max.hl.887m n.m., dno 884,50m n.m r&n
vyhovuje pro navrhové plochy dle tohoto tzemnilémpl

Vodovod Frydava.

Stavajici systém wejného vodovodu pt vyhovuje pro v sotasné dob napojenou
zastavbu a ma i kapacitni reservy ve zdrojich azvadech pro napojeni dalSi zastavby.
Bude nutné na vejny vodovod napojit dosud nenapojenou stavajisiaxdou (rekre&ni
objekty) i no¥ navrhovanou zastavbu. Celd zasobovaci vodovodnbwie v jednom
tlakovém pasmu.

Nové navrhovana zastavba rekéaéch a rodinnych dofv lokalité na behu Lipna,
jizn¢ od zastavby Frydavy, bude napojena nizjyg/ vodovod.

Kapacita vodniho zdroje je cca 0,71.8% 0,89 1.2, vyhovuje. Vodojem ,Frydava“ s
objemem 50 (2 x 25n), max.hl.887m n.m., dno 884,50m n.m r¥wyhovuje pro navrhové
plochy dle tohoto Uzemniho planu. Nutnd akumulace ywyhled pro zaji%ni Qdmax je

37,64n%.

Vodovod Svaty Tomas.

Stavaijici systém zasobovani vodou pomoci samostattigmovnich vodovadvyhovuje
pro v sodasné dob napojenou zastavbu. S ohledem na maly rozsah jisfavanow
navrhované zastavby a na pong rozptylenou zastavbu, je vtomto konceptu Uzemniho
planu, feSeno zasobovani vodou i nadale poma#i{olika samostatnych vodovodnich
systént pro jednotlivé objekty.

Byvaly areal pohragini policie Zistane i nadale zasobovan pomocicasuného vlastniho
vodovodu. Vodni zdroj, vrt HV1, bude vyuZit pouze pbjekty ve stavajicim arealu.

Zameek, objekty bytovek u zaniku a ostatni stavajici zastavba bude i nadale pasola
vodu pomoci stavajicich domovnich vodotraal stavajicich vodnich zdioj(stud S1 a
dalSi). U studé S1 je nutno dodrzet ochranné pasmo (stavajici cepioje 1.OP).
Doporuwtujeme vybudovat novowerpaci hydroforovou stanici pro v3echny napojené
objekty.

Noveé navrzené rekréai (nebo rodinné) domy, umésié v blizkosti stavajicich bytovek —
je mozno napojit na vodovod bytovek (studna S1honeybudovani vlastniho zdroje (vrtu)
na parcelach jednotlivych RD.

Kanalizace & OV Predni Vytai

V sidle Redni Vytai je navrhovana po#énné rozsahld nova vystavba rodinnych a
rekre&nich donii. Pro celou stavajici i neév navrhovanou zastavbu je navrZzena
kombinovand kanalizai st’ (jednotna i oddilna). Trasy kanalér si€ jsou navrZzeny tak,
aby bylo mozno odkanalizovat celou stavajici i qdavavrhovanou zastavbu a odveést
odpadni vody pomoci samospaduieserpani doCOV. Trasy navrzené kanalizace jsou
vedeny pevazre po veejnych plochach, podél komunikaci a nebo v komuwidta Pouze v
n¢kterych Usecich tras, je kanalizace z terénnistodh, vedena fes soukromé pozemky.

VSude tam, kde to je mozné, budoute® vody odvaghy samostatty pomoci pikopa a
nebo defoveé kanalizace.

COV v sowasné dob spliuje projektované kapacity a plivyhovuje pro v sotasné dob
napojenou zastavbu a ma ¢itg kapacitni reservy pro napojeni dalSi zastavby.

Kapacita stavajiclCOV dle projektové dokumentace je 465E0. Pro navahéyeseni dle
tohoto konceptu Gzemniho planu sasnaCOV nebude vyhovovat. Po naphi sowasné
kapacityCOV bude nutné rekonstruov@®V na celkovou kapacitu cca 600EO.

Kanalizace & OV Paséna
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Nové postavena splaskova kanalizad€@V ma dostat&nou kapacitu pro celou stavajici i
now uvazovanou zastavbu do celkové velikosti cca 50BOpirekraseni této velikosti sidla
bude nutné dopInifOV o dal3i objekt Il.etapy.

Pro navrhovanou novou vystavbu bude nutné dopéi@jrou splaskovou kanalizai st a
zajistit ¢iSteni odpadnich vod z celé zastavby. Trasy kanatizait jsou navrzeny tak, aby
bylo mozno odkanalizovat celou stavajici i 8mavrhovanou zastavbu a odvést odpadni
vody pomoci samospadu kgserpani doCOV. Trasy navrzené kanalizace jsou vedeny
pievazi po veejnych plochach, podél komunikaci a nebo v komwidta Pouze v
nekterych Usecich tras, je kanalizace z terénnistodli, vedena fes soukromé pozemky.

De&ové a povrcho¥ tekouci vody budou odvéay samostatty pomoci pikopia a nebo
defové kanalizace, do splaskové kanalizace nebudonjerap

Nova COV. S pibyvajici bytovou a rekreéai vystavbou v Paggeé, bude osazena druha
jednotkaCOV pro cca 100EO. Realizacediovaciho rybnika, bude provedena v posledni
etag vystavbyCOV. Prepad z rybnika bude do zatrégh#é vodotée, kterd tvéi bezejmenny
levostranny fitok Mlynského potoka. Stavajici objekt byvaléyrétS Ize kdykoliv fipojit
pomoci peserpani na viejnou splaskovou kanalizaci a do centréloiv.

Zemedelsky areal ma vlastni systém kanalizace a likvidadpadnich vod a do ¥egné
kanalizace nebudéipojen.

Kapacita stavajiciCOV dle projektové dokumentace je 50EO. Pro navrhévaseni dle
tohoto Gzemniho planu séasnaCOV nebude vyhovovatPo naplini sokasné kapacity
COV bude nutné rekonstruov@0V na celkovou kapacitu cca 165EO + stabiiidanadrz.

S ohledem na vyhledovou velikaSOV (ccal65EOQ) dopotujeme rozsah ochranného pasma
zvétSit na cca50m od plotiOV a od stabilizéni nadrze.
Kanalizace & OV Frydava.

Nové postavena splaskova kanalizaceC®V maji dostat&nou kapacitu pro celou
stavajici i no¥ uvazovanou zastavbu do celkové velikosti sidlalé&REO.

Bude nutné doplnit wejnou splaskovou kanaligai st - je navrzena splaSkova
kanaliz&ni st’ (doplreni stévajici splaskové kanalizace). Trasy kan&tizasit jsou
navrzeny tak, aby bylo mozno odkanalizovat cel@vaici i no¥ navrhovanou zastavbu a
odvést odpadni vody pomoci samospadieégrpani doCOV. Trasy navrzené kanalizace
jsou vedeny fevazre po veéejnych plochach, podél komunikaci a nebo v komuwidta
Pouze v gkterych Usecich tras, je kanalizace z terénniplodh, vedena fes soukromé
pozemky. Defové a povrcho¥tekouci vody budou odvéady samostatty pomoci pikopi
a nebo da®vé kanalizace, do splaskové kanalizace nebudonjerap

Nové navrhovana zastavba rekéaéch a rodinnych dofv lokalité na behu Lipna,
bude napojena na ¥anou splaskovou kanalizaci a GOV.

De¥ové vody odtékaji firozenym odtokem do Frydavského potoka nebo do
Lipenské nadrze, do splaSkové kanalizace nebudoojeray.

Kapacita stavajici COV je v navrhu Gzemniho planu mérpiekraiena. V pipacd
piekroseni sodasné kapacity bude nutné upra@®V na celkovou kapacitu cca 165EO +
stabilizani nadrz. S ohledem na vyhledovou veliko8V (ccal65EQ) dopotujeme rozsah
ochranného pasmadsit na cca30m od plotiOV a od stabilizéni nadrze.

Kanalizace & OV Svaty Tomas.

Na uzemi sidla Sv.Tomas neni v&sné dob soustavna kanalizai st vybudovana.

S ohledem na maly rozsah zastavby stavajici i¢ noavrhované zastavby a na jeji
rozptylenost, bylo navrzenaskolik malych domovnichCOV (o kapacié 20EO aZ 30EO)
pro jednotlivé skupiny zastavby.

Byvaly areal pohragni policie Zistane i nadéle odkanalizovan pomoci stavajici
kanalizace a stavajicfOV. Na tuto COV nebude napojena dal$i zastavb®V bude
vyuZzita pouze pro objekty ve stavajicim arealu.

V dalSich stupnich dokumentace budgegpno dle rozsahu a vlastni naplaastavby
(byvaly areél PS, Zaniek apod.), umighi a velikost jednotlivych domovnighOV.
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Vodni_toky a plochy Predpokladame zachovani stavajiciho stavu vodniclehple
vodotei. Doporwuje se minimalizace zasahdo odtokovych pora v krajine a
nedoporduje se provagt zejména veSkera dalSi ofmti, sndfujici k urychlovani
povrchového odtoku vod s naslednym rozvojem vodwoizee Z ¥chto divodi nelze
navrhovat zadné technické UGpravy vodnich utokpojené s ndpnovanim vodoté,
zwtSovanim jejich podélného spadu nebo snizovaninmodts dna i behi. Stavajici
nevhodr® upravené Useky mistnich vod&tdudou postuph revitalizovany, ¢etrg novée
vysadby doprovodnérbhové zele# (drevin).

Fi vSech pipadnych uUpravach a rekonstrukcich koryt vodnidti i@ nutné zachovat
piirodni charakter vodniho toku. PouZivat pro UprpkgdevSim fgirodni materialy, kamen,
direvo a pod. Jedna séepevSim acasti trasy malych vodnich takprotékajicich fimo v
zastavk jednotlivych sidel.

Inundace Hranice inundace a hranice velkych vod, nejsou lyechaoki znamy.

U vodnich tok, protékajicich zast&mimi ¢astmi obci nebo misty s planovanou zastavbou,
U niZ neni stanoveno zatopové Uzemi, bude pro pedggktovou pipravu nutné posoudit
kapacitu stavajiciho koryta vodniho toku a stanmzsah zatopového Uzemiduypoctem,
nebo alespiojako nejvyssi znamou hladinu velké vody v danéentiz

Rybniky. V celém Gzemi bude vhodné daplat sodasny systém vodnich tok
vystavbou malych nadrzi (ryhikia) do plochy vodni hladiny cca 1lha.

Koncepce zasobovani teplem a plynem

o plynofikaci sidla se neuvazuje.

Koncepce zasobovani elektrickou energii

Elektrické topeni bude respektovano pouze v misteefkonovou rezervou v NN a VN

zaizenich. Elekina bude vyuZivdna pro ¢bnou potebu domacnosti v kombinaci

S ostatnimi spoebici.

Piredni Vytai:

« Stavajici TS T2 Polici€R se rekonstruuje. Z ni se napoji navrhované RDrpsiuraci
Na Vyhlidce.

* Navrhované RD na severozéﬁadlok@ - si vyzada vystavbu nové TS T8.

* Dostavba RD a na@vnavrhované RD ve igdu obce se napoji ze stavajici TS T4 Obec.
Vybuduji se posilujici Kabely NN doisdu zastavby.

» Objekty veejné vybavenosti nad plazi — @(.9 - §@0ji na elektrickou energii z nové
TS T9.

* RD v jiznic¢asti se napoji ze stavajici TS T5 Hotel Robinsonka.

* ProRDvV Iokalié. - U Vodojemu, jiz& nad obci, se vybuduje nova TS T10.

* Navrhované objekty W¥ejné vybavenosti uiglnice se napoji ze stavajici TS T7.

e S vystavbou novych T&Sit nové kabelové vyvody NN, které se ukioma stavajici i
v obci.

* postupr nahrazovat venkovni vedeni NN kabely uloZzenymz eloe.

Frydava:

e Prtikon pro navrhované RD (cca 70 kW) lIze zajistit #tdvajici kabelové TS, po
vybudovani nového NN rozvodu. V druhé etage uvazuje zasniovani této TS
kabelem VN pod vodou do Frymburka. Podmiig§eni zajistiOE a.s.

» Podle vySe fikonu RD jizré pod Frydavou se budeSit konkrétni napojeni na elékiu.
Pfi poZzadavku elekiny pouze na sviceni lze uvazovat pokladku NN kabsbdél
komunikace z TS Frydava nebo TS PT &movice. Ri vétSim pitkonu v lok[28 - se
vybuduje novéa kabelova trafostanice T11.

Paseéna:

e Zastavba RD aifkon kasaren na jihu obce se zajisti ze stavaj®iTL po vystav®
rozvodu NN.

* RD na severu obce si vyZzadaji vystavbu nové TS Wadovani rozvodu NN.
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Svaty Tomas:
e Stavajici TS, ma dostadteou rezervu vykonu pro dalSi elektrifikaci obceipBjeni
novych RD se budiesit dpravou stavajici 8iNN

Koncepce nakladani s odpady
Vybudovani sérného dvora v Redni Vytaii je na ploSe u ZD.
V ieSeném Uzemi obceidéini Vytai nejsou stavajici, ani navrhovany skladky,
spalovny, tidirny odpad, apod. Ve spravnim Uzemi obce se nesmi tovné stedni a
velké zdroje zn&steni (vyplyvajici nebo vymezené v zakoo odpadech v platném &m).

¢l. 6
Vymezeni ploch $ipustnych pro dobyvani lozisek nerdsa

ploch pro jeho technické zaji&ni

V zajmovém Uzemi se nenachazeji evidovana lozigkaldolovana Uzemi, Uzemi
nachylna k sesuivn a nenachéazeji se ani nejsou navrhovany ploéipugtné pro dobyvani
loZisek nerost a ploch pro jeho technické zagist.

¢l. 7

Vymezeni uzemniho systému ekologické stability

TABULKY PRVK U USES

Cislo prvku USES 1
Nazev Jezova
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 2
Nazev Statni hranice - JeZova
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 3
Nazev RaSelinist na JeZzové
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 4
Nazev Hranini les
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 5
Nazev Horni Markschlag
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 6
Nazev Hranicni potok
Charakter prvku Biokoridor
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Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 7
Nazev Nad Hranénou
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 8
Nazev Dolni Markschlag
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 9
Nazev Nad starou rotou
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 10
Nazev Kosmova cesta
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 11
Nazev Podél Schwarzenberského kanalu
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 12
Nazev Certovo Udoli
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 13
Nazev Vitkav Kamen -Certovo Udoli
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 14
Nazev Studeny les
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 15
Nazev Certovo udoli
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 16
Nazev Swtla
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 17
Nazev U Rychnivku
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 18
Nazev Pod Rizovym vrchem
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
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Cislo prvku USES 19
Nazev PaSeracky potok
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 20
Nazev Pod Sovim vrchem
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 21
Nazev U Komunisty
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 22
Nazev Breh Lipna U Komunisty
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 23
Nazev Zamecky les
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 24
Nazev Ke Frydaw
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 25
Nazev Bieh Lipna u BPedni Vytor¢
Charakter prvku Biokoridor
\Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 26
Nazev Predmosti
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 27
Nazev U Stoibefi
Charakter prvku Biokoridor
\Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 28
Nazev U vytonského tabniste
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 29
Nazev Predni Vytai
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 30
Nazev Vytonsky potok
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
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Cislo prvku USES 31

Nazev Nad Redni Vytoni
Charakter prvku Biocentrum
Cislo prvku USES 32

Nazev Horni tok Vytaiského potoka
Charakter prvku Biokoridor
\Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 33
Nazev Pod Bukovym vrchem
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 34
Nazev Kanci rokle
Charakter prvku Biokoridor
\Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 35
Nazev Bukovy vrch
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam | Lokalni
Cislo prvku USES 36
Nazev Bucina
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 37
Nazev Na Skale
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 38
Nazev Frydavsky potok
Charakter prvku Biokoridor
\Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 39
Nazev K Velkému PleSnému
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 40
Nazev Velky Plesny
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 41
Nazev U lomu
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam | Lokalni
Cislo prvku USES 42
Nazev Paséna
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 43
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Nazev Bukovy potok
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 44
Nazev U Rampy
Charakter prvku Biocentrum
\Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 45
Nazev U tii mastka
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam | Lokalni
46
Nazev U kiize
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 47
Nazev Horsky potok pod Zbi@nym niistkem
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 48
Nazev U zbd‘eného nistku
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 49
Nazev Multerské chalupy
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 50
Nazev Mlynsky potok pod Hadym vrchem
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 51
Nazev Mezi Mezileskym a H&dym vrchem
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 52
Nazev Mlynsky potok
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 53
Nazev Kienice
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 54
Nazev Mlynsky potok
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 55
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Nazev U Spalenist
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 56
Nazev Nad Spalenigm
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 57
Nazev Ke Spalenisti
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 58
Nazev U Piskovny
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 59
Nazev Piskovna
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Stavajici vyuziti Les
Cislo prvku USES 60
Nazev Srni
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 61
Nazev Pastviny
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 62
Nazev Tvrdy les
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 63
Nazev Mostky
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 64
Nazev Reiterschlagska
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 65
Nazev U Lindskych chalup
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 66
Nazev U Lindskych chalup
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
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Cislo prvku USES 67
Nazev U hriste
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 68
Nazev Bieh Lipna u BPedni Vytor¢
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Nadregionalni
Cislo prvku USES 69
Nazev Nad silnici
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Regionalni
Cislo prvku USES 70
Nazev U Jezuitského lesa
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 71
Nazev Jezuitskym lesem
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 72
Nazev U Ohbi
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 73
Nazev Rychnivek
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 74
Nazev Nad Rychiivkem
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 75
Nazev Horni Hranéna
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 76
Nazev Dolni Hrantna
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 77
Nazev Ztracené udoli
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 78
Nazev U strelnice
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
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Cislo prvku USES 79
Nazev Strelnice
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 80
Nazev Vyrovna
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 81
Nazev Raselinis¢
Charakter prvku Biocentrum
Vyznam Lokalni
Cislo prvku USES 82
Nazev Nad Redni Vytoni
Charakter prvku Biokoridor
Vyznam Lokalni

¢l. 8

Vymezeni ploch v@jné prosprsnych staveb, asanaci a
asana‘nich Uprav

Doprava:

D1 - mistni obsluzné komunikace fgiupiujici technickou vybavenost

D2 - mistni obsluzné komunikace

D3 - rozsteni veejnych ploch pro mistni obsluzné komunikace

D4 - chodniky podél komunikace llkitly v zastatném Uzemi sidla

D5 — pistupova komunikace na Vitk kamen

Technicka infrastruktura:

Elektrorozvody:

E - Rozvody VN

E1l- Zasmykovani stavajici kabelové TS kabelem VN z Frydaeydymburka
- plochy pro vystavbu novych trafostanic:

E2- T8 — lokalital 4
E3- T9 — lokalita] 9
E4- T10- lokalital 14
E5- T11- lokalita/ 40
E6- T3 — lokalital 23
Vodovod :

V - Vybudovani nové uthi mistni vodovodni sitv reSenych lokalitach
V1 —¢erpaci stanice vodovodu

Kanalizace :

K - Vybudovani nové uwi mistni kanalizéni sit¢ vieSenych lokalitach
K1 — Stabiliz&ni nadrz

Technicka vybavenost:
TV - navrzena plocha 8mého dvora u ZD

A - Pozadavky na nutné asanéni zasahy

Nejsou. VSechny navrhované plochyeje¢ prosgsSnych staveb, asanaci a asafeh Uprav
jsou v souladu s cily a ukoly izemniho planovgegu plreé v souladu s hodnotami obce a
vytvari podminky pro jejich podporu a rozvo.
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Cast IV
ZAV ERECNA USTANOVENI

Tato obec#t zavazna vyhlaska plati do doby zpracovani a sehvalové uzenth
planovaci dokumentace, ktera bylentuto nahradit. Pozastavit platnostipadré provést
zmeény a dopiky této obect zavazné vyhlaskyifslusi zastupitelstvu obce na zakiad
projednani s fsslusnymi organy statni spravy.

Dokumentace je ulozena na Obecnimd@ Pedni Vytai, na stavebnimiac MeU
VySSi Brod a na Krajskénrack Jihaieského kraje - odboru tzemniho planovani,
stavebnihdadu a investic.

Tato obec#t zavazné vyhlaska nabyvéidnosti 15tym dnem po dni jejiho vyhlaSeni.

Vyhlaseno dne:

Starostka Obce Redni Vyton Mistostarosta ©b H-edni Vyton
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